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Odborné zaměření ústavu

Stroje, zařízení a aparáty:

o chemický průmysl (základní chemické látky, rafinerie, těžba, …)

o potravinářský průmysl (potraviny a potravin. doplňky, zemědělství)

o zpracovatelský a spotřebitelský průmysl (plasty, keramika, 

stavební hmoty, sklo, balení a obaly …)

o farmaceutický průmysl (nová léčiva, generika, …)

o biotechnologie (biopaliva, odpady, bioplasty, speciální organické látky, 

čištění odpadních vod a plynů)



JAK MŮŽE STROJNÍ INŽENÝR PŘISPĚT 

K ŘEŠENÍ CCU PROBLEMATIKY?
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 široké portfolio využití emisního CO2 -> fotosyntentická transformace



čistota produktu

poptávka

Aresta M., Dibenedetto A., 2010. Industrial utilization of carbon dioxide (CO2). In: Developments and innovation in CCS technology. Woodhead Publishing Limited. ISBN: 978-1-84569 -797-6.



Produkt Náhrada Výkupní cena Jednotka

elektrická energie fosilní paliva 0.13-0.21 USD/kWh

biometan zemní plyn 0.05-0.06 USD/kWh

hnojivo organické hnojivo 0.25-0.63 USD/kg

bioplasty plasty 1.75 USD/kg

potravina proteiny, oleje 50 USD/kg

beta-karoten organický 275-2750 USD/kg

omega 3 mastné kyseliny 50 USD/kg

krmivo 300 USD/t

Orientační výkupní ceny produktů z řas

National Coal Council, 2016. CO2 Building Blocks: Assessing CO2 Utilization Options [online 30-05-2018], available at http://www.nationalcoalcouncil.org/Documents/CO2-Building-Blocks-2016.pdf





? VŽDYŤ SE TO NEVYPLATÍ ?

JAKÁ JE VELIKOST A EKONOMICKÁ NÁROČNOST 

TECHNOLOGIE „EMISNÍ CO2 -> LIPIDY Z MIKROŘAS „ K 

PRODUKCI 2 m3 LIPIDŮ DENNĚ?



návrh technologie založen na 

sběru dat z literatury

technicko-ekonomická studie



• PFD SCHÉMA

• BILANCE

• CAPEX

• OPEX

• RENTABILITA

• ANALÝZA MODELU
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• K výrobě 1 kg lipidů je tedy zapotřebí 1 t kultivačního média, 

tj. vody s řasami, při 100 % účinnosti extrakce.

•

• účinnost 10-50 % v závislosti na metodě dizentegrace

buněčkých stěn mikrořas

• hexan 200 ml gTSřas-1 s dobou zpracování 2 h



•

•

•

•

•

•

•

•



CENTRUM VÝZKUMU

NÍZKOUHLÍKOVÝCH

ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STROJNÍ

Projekt reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753


